
Chauffe-eau thermodynamique
sur air extérieur et ambiant
HYDROTHERM 221-301 E

›› Sur l‘air extérieur,  

raccordement des gaines 

sur les côtés ou le 

dessus du chauffe-eau

›› ECS jusqu‘à 65°C en mode 

thermodynamique

›› Condenseur RollBond  

pour une montée en  

température uniforme  

de l‘ECS 
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CHAUFFAGE AUX ÉNERGIES     	   Chauffe-eau

RENOUVELABLES			     thermodynamique
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Chauffe-eau thermodynamique  
HYDROTHERM 221 / 301 E (SOL)

*Performances certifiées NF Electricité Performance

Plus de 30 années d’expérience dans la fabrication 

de chauffe-eau thermodynamiques.  

Accessoires pour le raccordement

Raccordement latéral Raccordement supérieur

Raccordement supérieur 

et latéral gauche

234022 | Gaine souple isolée, 4 m, 
DN160

227920 | Passage de mur, 
DN160

233018 | Grille 240x260, DN160 

233964 | Conduit isolé rigide, 
DN160

233966 | Coude 90° isolé 
rigide, DN160

170016 | Sortie chatière, 
DN160

Kits de raccordement disponibles, nous consulter. 

Raccordement supérieur 

et latéral droit

›  ... assure une montée en température uniforme de l'eau chaude sanitaire dans le 

   ballon jusqu'à 65°C en mode thermodynamique.

› ... suit les dilatations de la cuve sans altérer les performances du chauffe-eau 	

   durant toute sa durée de vie.

› ... préserve la qualité sanitaire de l‘eau grâce à l‘élément chauffant non-immergé.

Condenseur Roll Bond utilisé par STIEBEL ELTRON

Condenseur Roll Bond 
autour de la cuve

Le condenseur Roll Bond ...

Grande flexibilité de raccordement
Vos avantages

› Récupère l’énergie sur l’air extérieur jusqu’à des 	
  températures de -8°C
 
› Deux capacités disponibles : 220 et 300 litres

› Le captage d’air est séparé du circuit pour un 	    	
  fonctionnement plus silencieux

› Anode à courant imposé assurant une protection anti-	
  corrosion sans entretien (alimentation permanente)

› Régulation électronique avec écran LCD facile 	   	
  d’utilisation et conviviale

› Affichage de la quantité d’eau mélangée disponible à 	
  +40°C grâce à une sonde intégrale

› Traitement des signaux externes : contact heures 	  	
  creuses ou utilisation de l’énergie photovoltaïque

RénovationNeuf Eau chaude sanitaire

Alimentation électrique  220-230 V, 50/60 Hz 220-230 V, 50/60 Hz 220-230 V, 50/60 Hz

Classe énergétique  . . .

Plage d'utilisation (température de l'air) °C -8 à +35 -8 à +35 -8 à +35

Capacité du ballon l 220 300 290

Temp. d'eau chaude sanitaire maxi. en mode thermodynamique °C 65 65 65

Fluide frigorigène  R134a R134a R134a

Résistance kW 1,5 1,5 1,5

A (L) A (XL) A (XL)

  Hydrotherm 221 E  Hydrotherm 301 E

Référence  230949  230950

 Hydrotherm 301 E SOL

 233584

Puissance thermodynamique kW 1,2 (L) 1,19 (XL) 1,19 (XL)

Coefficient de performance  3,07 (L)* 2,99 (XL)* 2,99 (XL)

Performances sur air extérieur, appareil gainé (EN 16147/A7)

Puissance thermodynamique kW 1,56 (L) 1,59 (XL) 1,59 (XL)

Coefficient de performance  3,08 (L) 3,22 (XL) 3,22 (XL)

Performances sur air ambiant, appareil non gainé (EN 16147/A15)

Poids à vide kg 120 135 156

Dimensions H/Ø mm 1545/690 1913/690 1913/690

Hauteur de basculement avec emballage  mm 1910 2244 2244

Poids et dimensions

Volume maxi. d‘eau chaude à 40°C kW 267 (L) 394 (XL) 394 (XL)

Pression acoustique avec gaines de 4 m dB(A) 52 52 52

Température de l‘eau chaude de réf  52,8 (L) 52,5 (XL) 52,5 (XL)

Puissance acoustique dB(A) 60 60 60

Pression acoustique à 2 m en champ libre dB(A) 46 46 46

Températue de l‘eau chaude de réf  54,1 53,5 53,5

Pression acoustique à 2 m avec gaines de 4 m dB(A) 38 38 38
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